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Freileitung oder Erdverkabelung?

Wie man mit der Verlustwarme aus
Erdkabeln in Borgloh Hauser heizen
konnte

Von Frank Wiebrock | 17.03.2022, 05:15 Uhr

Amprion setzt im Bereich Borgloh auf eine Freileitung. (Symbolfoto) FOTO: DPA/MARTIN SCHUTT

Freileitung oder Erdverkabelung? Die Borgloher haben in Sachen 380-kV-Leitung dazu
eine klare Meinung: Erdverkabelung. Amprion dagegen favorisiert eine Freileitung.
Jetzt fithren Biirgerinitiative und die Gemeinde Hilter ein neues Argument ins Feld:
Denn mit Erdkabeln kann auch Heizwarme erzeugt werden - klimaneutral.

Im Mai 2021 hatte Amprion als Ergebnis ,eines intensiven Abwagungsprozesses” fiir den
Bereich Borgloh ,eine grofdraumige Umgehung des Siedlungsbereichs” per Freileitung
vorgestellt. Dabei ist eben dieses Teilstiick eigentlich fur Erdkabel-Pilotprojekte
ausgewiesen.

Amprion favorisiert eine Freileitung



Amprion ficht das nicht an: Natirlich sei auch eine Erdverkabelung geprift worden, hatte
Projektsprecher Michael Weber im November 2021 erklart. Allerdings halte Amprion in
dem Bereich eine Freileitung fiir die richtige Losung und werde mit den entsprechenden
Planungen auch in das Planfeststellungsverfahren gehen.

So einfach wollen es die Borgloher dem Unternehmen aber nicht machen. Schliefslich
handelt es sich bei dem Borgloher Teilstiick um eine im Gesetz zum Ausbau von
Energieleitungen festgeschriebene Pilotstrecke. Da konnte man doch auch wirklich mal
was Innovatives ausprobieren: Zum Beispiel mit der ohnehin vorhandenen Abwarme
ganze Wohngebiete zu heizen.

Die AGS-Versuchs- und Pilotstrecke in Stade. FOTO: AGS-VERFAHRENSTECHNIK GMBH

Das Konzept da hinter ist einfach: Die AGS-Verfahrenstechnik aus Stade hat ein
Verlegeverfahren entwickelt, bei dem Kabel in einem wassergefillten Leerrohrsystem
gefuhrt werden. Kabel konnen so nicht nur einfach und zugbelastungsfrei eingezogen
oder spater auch getauscht werden, bei aktiver Kihlung reichen zudem sehr schmale
Trassen aus. Die Warme - so die Borgloher Uberlegungen - konnte zudem zum Heizen
genutzt werden.

Geht nicht? Doch geht!



Die Gemeinde Hilter, der Landkreis Osnabriick und die Teuto Energie Netzwerk eG haben
dazu eine Machbarkeitsstudie fiir ein rund 1.200 Meter langes Teilstiick in Borgloh
erstellen lassen. Das Ergebnis: Mit der per Warmepumpen auf Heizniveau angehobenen
Abwarme der geplanten 380-kV-Leitung konnten so in Borgloh zwei geplante
Neubaugebiete sowie private und kommunale Bestandsgebaude mit Heizwarme versorgt
werden. Und so jahrlich 195 Tonnen CO2 eingespart werden — wohlgemerkt, mit reiner
Lverlustleistung®, die sonst einfach ungenutzt an die Luft oder den Boden abgegeben
wiirde.

Und die Mehrkosten? Die sind auf den ersten Blick beeindruckend. Ein Meter Freileitung
kostet laut Machbarkeitsstudie rund 1.100 Euro, die gleiche Strecke als Erdkabel kostet
dann schon 4.950 Euro. Wird auch noch eine aktive Kiihlung /Abwarmenutzung installiert,
sind es 6.300 Euro. Nur: Umgelegt auf viele Stromabnehmer sind diese Mehrkosten quasi
nicht spiirbar. Und so ungewohnlich ist Erdverkabelung ohnehin nicht, auch nicht fir
Amprion: So gibt der Gesetzgeber zum Beispiel bei den 525-KV-Gleichstromleitungen des
Korridor B grundsatzlich Erdkabeln Vorrang. Projekttrager: Amprion.

Andreas Halbriigge (von links) und Michael Horstmann werben zusammen mit Blirgermeister Marc Schewski fiir eine
Erdverkabelung in Borgloh. FOTO: FRANK WIEBROCK

sLeuchtrumprojekt* mit hohem Innovationspotenzial

Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass eine aktiv gekuhlte Stromtrasse als erdverlegtes
System in Bereich Borgloh ein ,Leuchtrumprojekt” mit hohem Innovationspotenzial sei.



Und weil so ein Projekt einen Namen braucht, firmiert es unter ,,CO two zero*, also ein
grofSer Schritt in Richtung CO2-Neutralitat.

Bliebe eigentlich nur eine Frage: Wie tiberzeugt man Amprion?



